FLORIDA

TECHNICKE PARAMETRY KUZE

Typ kize: hovézina
Tloustka: 1,3-1,5mm
Primérna velikost: 4,1-4,5m?
Cinéni: chromové soli
Barvivo: anilinové barvivo
Povrchova uprava: pigmentovano

TECHNICKA CHARAKTERISTIKA

Analyza Zkusebni metoda Mérna jednotka Doporucena hodnota
Stalobarevnost

pf¥i stirani za sucha — 500 UNI EN ISO 11640 Seda stupnice >=4

cyklt

Stalobarevnost

pfi stirani za mokra—250 | UNIEN ISO 11640 Seda stupnice >=4

cykll

Stalobarevnost

v alkalickém potu — 80 UNI EN ISO 11640 Seda stupnice >=3/4

cykld

Adheze povrchové upravy | UNIEN ISO 11644 N/cm >=2

pH UNI EN ISO 4045 - >=3,2
Odolnost proti pretrzeni EN I1SO 3377-1 N >=20
Ohybova odolnost za UNI EN ISO 5402 - >= 20 000
sucha

Stalobarevnost UNI EN ISO 105 B2 Modré stupnice >=5

na svétle xenotest

Bila barva UNI EN ISO 105 B02 Modra stupnice >=3
Odolnost proti ohni UNI EN 1021-1:2006 - Neni vznétliva
Odolnost proti ohni UNI EN 1021-2:2006 - Neni vznétliva

Vsechny predloZené vysledky zkousek jsou ziskany oficialnimi metodami na nedotcené kizi. Pfipadné dalsi testy
provadéné po pouziti kiize musi byt odsouhlaseny vyrobcem a kupujicim.
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